Kayttsturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 2015/830

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi
NowoDry SB
Tuotenumero
REACH-rekisterdintinumero
Ei kaytettavissa
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytét ja kdytot, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kéyttékohteet
Impregnointi mineraalipintojen
Kaytét joita ei suositella

Koko kuvaus mainituista ja tunnistetuista kayttékategorioista on esitetty kohdassa 16
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi ja osoite
NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S
Staalvej 3
6000 Kolding
tif: +45 7550 1111
mail@nowocoat.dk

Yhteyshenkil
Annette Sggaard

Sahkopostiosoite
mail@nowocoat.dk

Paivays
14-06-2018

SDS-versio
2.0

1.4 Hatapuhelinnumero

09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
112 Yleinen hdtanumero
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asp. Tox. 1; H304

H-lausekkeet annetaan tdydessé sanamuodossaan kohta 2.2.
2.2 Merkinnat

varoitusmerkki

Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin. (H304)

Turvallisuus
Yleiset -
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Kayttsturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 2015/830

Ennaltaehkéisy -

Pelastustoimenpiteet El saa oksennuttaa. (P331).
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittémasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakéariin. (P301+P310).

Varastointi -

Jétteiden kasittely Havits sisalté/pakkaus vaarallisten jatteiden kerayspisteeseen. (P501).

Vsisiltaa

Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty raskas (< 0,1% bentseeni), Tisleet (maadljy), C11-15-iso-
V2.3 Muut vaarat

Tuote sisaltaa aineita, jotka voivat sisdanhengitettyna aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen. Kemiallisen
keuhkokuumeen oireet voivat ilmeta jonkin ajan kuluttua.
Tuote siséltas orgaanisia liuottimia. Toistuva orgaanisille liuottimille altistuminen voi vahingoittaa
hermostoa ja sis&elimig, kuten maksaa ja munuaisia.
Muu merkintd
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. (EUH066)
Muuta
Ei kaytettavissa
Vvvoc
VOC-MAX: 380 g/l, VOC RAJA-ARVOT (A/c (LO)): 430 g/I.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

¥3.1/3.2. Aineet/ Seokset

NIMI: Tisleet (maadljy), C11-15-iso-
TUNNISTENUMEROT: CAS-nro: 90622-58-5 EY-nro: 292-460-6 REACH-nro: 01-2119456810-40
SISALTO: 40-60%
CLP LUOKITUS: Asp. Tox. 1
H304, EUH066
NIMI: Teollisuusbensiini (maadly), vetykésitelty raskas (< 0,1% bentseeni)
TUNNISTENUMEROT: CAS-nro: 64742-48-9 EY-nro: 265-150-3 Indeksi-nro: 649-327-00-6
SISALTO: 40-60%
CLP LUOKITUS: Asp. Tox. 1
H304, EUHO66
HUOMAUTUS: S
(*) H-lausekkeet annetaan tdydessd sanamuodossaan kohdassa 16. TyShygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikali ne ovat
saatavilla.
S = Orgaaninen hajoamisaine.
Muut tiedot

ATEmix(inhale, vapour) > 20
ATEmix(dermal) > 2000
ATEmix(oral) > 2000

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys la&kariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tdéma
kayttoturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on k&énnyttéva laakarin puoleen. Ala
koskaan anna tajuttomalle vetta tai vastaavaa.

Sisadanhengittaminen
Vie henkil6 raittiiseen ilmaan ja pida hanet tarkkailun alaisena.

Kosketus ihoon
Saastuneet vaatteet ja kengéat riisutaan. Materiaalin kanssa kosketuksissa ollut iho pestéén vedella ja
saippualla. lhon puhdistusainetta voidaan kayttaa. ALA kéyté liuottimia tai ohentimia.

VKosketus silmiin
Poista tarvittaessa piilolasit. Huuhtele heti silmat runsaalla vedelld (20 - 30 °C), kunnes arsytys lakkaa ja
vahintaan 15 minuuttia. Huolehdi siita, ettd huuhdot seka yla- etta alaluomien alta. Jos &rsytys jatkuu, on
kaannyttava laakarin puoleen.

Nieleminen
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Ala oksennuta! Oksennuksen sattuessa p&ata on pidettava alaspain, jotta oksennusta ei paése
keuhkoihin. Soita lagkarille tai tilaa ambulanssi. Kemiallisen keuhkokuumeen oireet voivat iimaantua
monen tunnin kuluttua. Tuotetta nielleité henkildita on pidettava laakarin valvonnassa vahintdan 48 tunnin
ajan.
Palovamma
Ei kaytettavissa
V4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seké valittdmat etté viivastyneet
Tuote sisaltaa aineita, jotka voivat sisédénhengitettyna aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen. Kemiallisen
keuhkokuumeen oireet voivat ilmeté jonkin ajan kuluttua.
Neurotoksiset vaikutukset: Tuote siséltaa liuottimia jotka voivat vaikuttaa hermostoon. Neurotoksisuuden
oireita voivat olla: ruckahalun puute, paansarky, huimaus, korvien soiminen, pistelevat tuntemukset iholla,
herkistyminen kylmaélle, kouristukset, keskittymishairiét, vasymys ym. Toistuva altistuminen liuottimille voi
johtaa siihen, etta ihon luonnollinen rasvakerros hajoaa. lhoon imeytyy téman jélkeen entista helpommin
vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Altistumisen tapahduttua tai jos epailldan altistumista: Hakeudu valittdmasti 1agkariin.
Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttéturvallisuustiedote.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Suositus: alkoholia kestéva vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu.
Vesirsuihkua ei saa kayttaa, silla se voi saada tulipalon levidméaén.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei erityisvaatimuksia.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaistoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Valta suoraa kosketusta roiskuneeseen aineeseen. Valta roiskuneen aineen héyryjen sisddnhengittdmista.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei erityisvaatimuksia.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Kéayta nesteiden keraamiseen hiekkaa, piimaata, sahajauhoa tai yleisié sidonta-aineita. Puhdistukseen
kaytetaan mahdollisuuksien mukaan puhdistusaineita. Liuottimia on véltettava.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta "Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat". Ks. suojatoimenpiteet
kohdasta "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".

KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa. Tietoja henkilékohtaisesta
suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet”. Valta suoraa kosketusta
tuotteeseen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmaét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytetadén aina saman materiaalin sailidissa kuin alkuperéinen. Avatut sailiét on suljettava huolellisesti
uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.

Varastointilampétila
Tietoja ei saatavilla

7.3 Erityinen loppukéyttd

Tamaé tuote tulee kayttaa vain kayttaa kuvattu kohta 1.2

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvoja
Tuote ei sis4ll4 aineita, jotka on lueteltu Suomen luettelossa aineista, joille on maaratty tydperaisen altistuksen raja-arvo.
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DNEL / PNEC
Ei tietoja
8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Kontrollia ei tarvita silla edellytykselld, etta tuotetta kaytetdan normaalisti.
Yleiset olosuhteita koskevat sdéannoét
Noudata normaalia tychygieniaa.
Altistumisskenaariot
Mikali tassa kayttsturvallisuustiedotteessa on lite, sen on oltava téssé annettujen altistumisskenaarioiden
mukainen.
Altistumisrajat
Tuotteen ainesosilla ei ole altistumisrajoja.
Tekniset toimet
Noudata yleisté varovaisuutta tuotteen kaytéssa. Valta kaasun ja pélyn siséénhengittamista.
Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestévé aina kun tuotteen kaytdssa on tauko tai kun tyd loppuu. Pese aina
kadet, kasivarret ja kasvot.
Varotoimet ympadristoaltistuksen rajoittamiseksi
Huolehdi siitd, ettd tuotteen kanssa tyéskennellessé sen valittdmassa laheisyydessé on levidmisen

estamiseen sopivaa materiaalia. Mikali mahdollista, kayta tyén aikana roiske alustaa.

Henkilokohtaiset suojavarusteet

WU

Yleista

Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.

Hengitystiet
Ei erityisvaatimuksia.
¥Viho ja keho

Kayta asianmukaista EN-normin 6 tyypin lll luokan mukaista suojavaatetusta.

Kadet

Suositeltavaa: Nitriili. Katso valmistajan ohjeiden.

Vsilmat

Kéayta kasvosuojainta. Vaihtoehtoisesti voidaan kéyttaé suojalaseja, joissa on sivusuoja.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila

Nestemaéinen

Vari Varitén

Haju Ominainen haju
Hajukynnys (ppm) Tietoja ei saatavilla
pH Tietoja ei saatavilla

Viskositeetti (40°C)
Massa (g/cm?)
Tilan muutos ja hdyryt

Tietoja ei saatavilla
0,7-0,9

Sulamispiste (°C) Tietoja ei saatavilla
Kiehumispiste (°C) 252
Hoyrynpaine Tietoja ei saatavilla

Hajoamislampétila (°C)
Haihtumisnopeus (n-Butyyliasetaatti = 100)
Tietoja palo-ja rdjahdysvaaran

Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla

Leimahduspiste (°C) >61

Syttyvyys (°C) Tietoja ei saatavilla

Itsesyttyvyys (°C) Tietoja ei saatavilla

Réjahdysrajat (% v/v) Tietoja ei saatavilla

Rajahtavyys Tietoja ei saatavilla
Liukoisuus

Vesiliukoisuus
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.2 Muut tiedot

Liukenematon
Tietoja ei saatavilla
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Rasvaliukoisuus (g/L) Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tietoja
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili niiden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Kasittely ja varastointi”.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei erityisvaatimuksia.
10.4 Viltettéviat olosuhteet

Ei saa altistaa lampenemiselle (esim. auringonpaisteelle), sillé talléin voi kehittya ylipainetta.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emékset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tuotetta ei huonontunut, kun niité kaytetdan kohta 1 maaritetyn.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista

Akuutti toksisuus
Aine: Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas (< 0,1% bentseeni)
Laji: Rotta
Testi: LD50
Altistumisreitti: Suuhun liittyvé
Tulos: 5000 mg/kg bw

Aine: Teollisuusbensiini (maadljy), vetykésitelty raskas (< 0,1% bentseeni)
Laji: Jénis

Testi: LD50

Altistumisreitti: Ihoon liittyvé

Tulos: 2000 mg/kg bw

lhosyodvyttavyys/ihoarsytys
Tietoja ei saatavilla
Vakava silméavaurio/silma-arsytys
Tietoja ei saatavilla
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Tietoja ei saatavilla
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Aineen tiedot: Tisleet (maadljy), C11-15-iso-
Ei havaittu haittavaikutuksia.
Syopéaa aiheuttavat vaikutukset
Aineen tiedot: Tisleet (maadljy), C11-15-iso-
Ei havaittu haittavaikutuksia.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Aineen tiedot: Tisleet (maadljy), C11-15-iso-
Ei havaittu haittavaikutuksia.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Tietoja ei saatavilla
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Tietoja ei saatavilla
Aspiraatiovaara
Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
¥V Pitkaaikaisvaikutukset
Neurotoksiset vaikutukset: Tuote sisaltda liuottimia jotka voivat vaikuttaa hermostoon. Neurotoksisuuden
oireita voivat olla: ruokahalun puute, paansarky, huimaus, korvien soiminen, pistelevat tuntemukset iholla,
herkistyminen kylmalle, kouristukset, keskittymishairiét, vdsymys ym. Toistuva altistuminen liuottimille voi
johtaa siihen, etta ihon luonnollinen rasvakerros hajoaa. Ihoon imeytyy tdman jélkeen entistéd helpommin
vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.1 Myrkyllisyys
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Tietoja ei saatavilla
WV 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Aine Hajoavuus vesisté6n Testi Tulos
Teollisuusbensiini (maadljy), ... Kylla Manometric Respirometry Test 77,05 %

12.3 Biokertyvyys
Aine Mahdollinen biokertyvyys LogPow BCF
Tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Ei tietoja

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama tuote/seos ei sisilld aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden
kriteerit.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 13: Jitteiden késittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden késittelymenetelmat

Tama tuote kuuluu asetusten vaarallisia jatteita.

Jatteet
Euroopan jateluetteloon
0801 11 maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavét orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia

aineita

Erityiset merkinnét

Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jagamia, havitetddn samojen maaréysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1-14.4

Ei vaarallinen tuote ADR-, IATA- ja IMDG-saéntéjen mukaan.
ADRI/RID

14.1 YK-numero -
14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka -

14.4 Pakkausryhma -
Huomautus -
Tunnelirajoituskoodi -

IMDG
UN-no. -
Proper Shipping Name -
Class -
PG* -
EmS -
MP** -
Hazardous constituent -

IATA/ICAO
UN-no. -
Proper Shipping Name -
Class -
PG* -

14.5 Ympadristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdadnnéstén mukaisesti
Ei tietoja
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(*) Packing group
(**) Marine pollutant

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésddannokset tai -
lainsdadanto

VKayttorajoitukset
Tuotetta ei saa kayttda ammattimaisesti alle 18-vuotiaat.
Raskaana olevia ja imettavia naisia ei saa altistaa tuotteen vaikutuksille. Tallaiset vaikutukset on siksi
otettava huomioon teknisten varotoimien tai tydpaikan tilasuunnittelun riski- ja mahdollisuusarviossa.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Muuta
Ei kaytettavissa

Seveso
Seveso lll Part 2: Metanoli

Lahteet
Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 paivana kesakuuta 1994 , nuorten tydntekijéiden suojelusta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 paivana huhtikuuta 2004, orgaanisten
liuottimien kaytosta tietyissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paéastsjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 p&ivana joulukuuta 2008 ,
aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnéisté ja pakkaamisesta seka direktiivien 67/548/ETY ja
1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n
kannalta merkityksellinen teksti) (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH).
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/18/EU, annettu 4 paivana heindkuuta
2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet tdydellisessd sanamuodossaan
H304 - Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
EUHO066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Kohta 1 mainitut yksildityja kdyttotapoja tdydellisessa sanamuodossaan
Muut merkinnat
Ei kaytettavissa
Muuta
Asetuksen (EY) Nro 1272/2008 (CLP) mukaan seoksen luokituksen arviointi perustuu:
Seoksen terveydellisia vaaroja koskeva luokitus on asetuksessa (EY) Nro 1272/2008 (CLP) annettujen
laskentamenetelmien mukainen.
On suositeltavaa toimittaa tama kayttéturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja
ei saa kayttaa tuoteselosteena.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohta 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta
koske kayttoéa yhdessa muiden tuotteiden kanssa.
Taman kayttéturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa vimeiseen olennaiseen muutosversioon (SDS-
version ensimmainen numero, ks. kohta 1) on merkitty sinisella kolmiolla.
Kayttoturvallisuustiedotteen vahvistus
Annette
Viimeisen olennaisen muutoksen pdivamaara (SDS-version ensimmdinen numero)
14-06-2018
Viimeisen vahdisen muutoksen pdivamaara (SDS-version viimeinen numero)
14-06-2018

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3412097130, NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S, 6.4.0.9
www.chymeia.com
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